MS Equipamentos

Polaris - Ranger

Ranger Diesel

EXCELENTE PARA O TRABALHO

Consegue fazer mais num dia com 0 RANGER DIESEL O seu motor Kubota de 3 cilindros proporciona poténcia e
performance para te ajudar a realizar o trabalho.

Destaques

DESEMPENHO

*« NOVO! Far6is de LED ¢ Sistema de carregamento de 140 A ¢ Velocidade maxima de 65 km/h « Capacidade de reboque
de 1.134 kg « Capacidade de carga util de 720 kg * CAIXA MAIS PROFUNDA DE 2,5 cm ¢ 43,5 litros « AWD
verdadeiramente sob demanda ¢ EPS, EBS, ADC

REFINAMENTO

* NOVO! Front-end redesenhado ¢ Medidor digital « Espuma de assento mais espessa - Adicionados 2,5 cm de
acolchoamento « Mais espaco para as pernas para entrar e sair « 17% mais armazenamento - 2 porta-luvas e 6 porta-
copos ¢ Assento de passageiro rebativel

UM RANGER COM NOVO PATAMAR DE RESISTENCIA

33 cm de distancia ao solo. Pneus 27". 27,9 cm de deslocamento util. O novo RANGER Diesel esta mais resistente e
confiavel do que nunca.

CONFIABILIDADE E DURABILIDADE: CONSTRUIDO PARA O TRABALHO PESADO E DE LONGA...

O novo RANGER Diesel € feito para funcionar de acordo com os mais altos padrdes nos proximos anos. « O melhor filtro
de ar Donaldson da industria ¢ Sistema selado CV de 2 pecas ¢ Protetores de lama

DESEMPENHO"6 CAPACIDADE SEM IGUAL PARA QUALQUER TAREFA

Apresentando uma capacidade de reboque incomparavel (1134 kg), capacidade de carga util (719 kg) e altura livre do
solo (33 cm), estd sempre pronto para fazer o trabalho acontecer.

REFINAMENTO: NOVO ESTILO. MAIS ESPACO. MAIS CONFORTO.

Com mais de 200 acessorios projetados, assentos com acolchoamento adicional e 17% mais espago de
armazenamento, vocé pode personalizar e elevar cada passeio com 0 novo RANGER Diesel.



Ficha técnica— RANGER DIESEL

Motor e sistema de transmissao
Refrigeracéo
Cilindradas
Sistema de tracéo

Motor

Sistema de combustivel
Sistema de freio motor
Transmisséo

Dimensbes
Dimensbes da cacamba (CxLxA)
Capacidade de carga da cagamba
Peso seco estimado
Capacidade de Combustivel
Altura livre do solo
Dispositivo de Reboque
Reboque
Dimens®es gerais do veiculo (CxLxA)
Capacidade de carga util
Capacidade de passageiros
Distancia entre eixos

Suspenséo / Freios / Pneus
Suspensdao dianteira

Suspensao traseira
Freios dianteiros/traseiros

Freio de estacionamento
Pneus dianteiros

Pneus traseiros

Rodas

Outras caracteristicas
Instrumentacdo do condutor

Direcéo elétrica assistida (EPS)
lluminagéo

Sistema de carga

Homologacéo

Preco e condi¢cbes com nosso time de vendas.

Liquido
24.8CV

Real AWD/2WD sob demanda e médulo
Versatrac Turf (desbloqueio de diferencial),
Sistema de...

Kubota, 3-cilindros, Diesel
Injecdo mecanica

N&o equipado

PVT Automético-P/R/N/L/H

93.3x 137.8 x 31.75cm
435 kg

766 kg

435L

33cm

1134 kg

Receptor de entrada do reboque de 5,08 cm
305 x 158 x 196 cm
720 kg

2

206 cm

Braco duplo (tipo A) com barra estabilizadora e
curso de 27,9 cm

Independente, braco duplo (tipo A-Arm) com
barra estabelizadora e curso de 27,9 cm

Disco hidraulico nas 4 rodas, pingca de dois
pistées nos discos dianteiros e traseiros

Atuagao manual

27 x 9 - R14 Pro Armor X-T
27 x 11 - R14 Pro Armor X-T
Aluminio na cor preta

Painel LCD 4"" com: Luz de fundo e brilho azul /
vermelho selecionaveis pelo usuario,...
Equipado

Farol baixo de 50W, farol alto de 60W e lanterna
com LED natraseira

Sistema "Lock & Ride": travas que facilitam a
instalagdo ou remocéao de carga

Off-road

Campo Grande/MS (67) 3355-1200 - Sao Gabriel do Oeste/MS (67) 3295-1753 - Sonora/MS (67) 3254-1230 - Sidrolandia/MS (67) 3272-3133 -
Chapadao do Sul/MS (67) 3562-1244 - Chapad&o do Céu/GO (64) 3634-1788 - Bonito/MS (67) 3065-1497

Imagens e especificacdes conforme o fabricante; podem variar por versdo e mercado.



